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BEST. NR. 3 F
6 -kw

140 cc/1
8BXAY STSEX T ps
B&S | (w22

E

57 cm 35

MOTORHACKE MIT ANTRIEB UBER ZAHNRADGETRIEBE IM OLBAD

BEST. NR. 3 F
-kW
140 cc/1

8015AY 5;;?‘ HP3 57em | 41
kw 2.2

MOTORHACKE MIT ANTRIEB UBER ZAHNRADGETRIEBE IM OLBAD

AT
GCV

160 cc/1
8016IN 160 was @ Jy soem 45

Honda @ kw33

MOTORHACKE MIT ANTRIEB UBER ZAHNRADGETRIEBE IM OLBAD

ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

947311 GZ1-G72-GZ3 kg 2

Haufelkorper

933611 GZ1*-G 22 kg 2

k‘ I G Z1*(Maschinen ab Herstellung Méarz 2016)
Verbreiterung fir Hacksatz (Paar)




MOTORHACKEN

PRINCESS IVI1

82FAE
82F1R

82F8M

MOTORHACKEN

PRINCESS MR

87LAE
87L1R

87L8M

BEST. NR.

BEST. NR.

MIT HACKSATZ 83 cm
s&z 7 JEufF2
P-kW Eﬁ W
196 cc/1
3000 HP5.5 b 83 cm 62
Kohler KW 4.1
EX17 | 169 cc/1
Robin HP 5 b 83 cm 61
Subaru | kW3.7
163 cc/1
GX 160 HP 4.8 ’y 83 cm 59
Honda KW 3.6
MIT HACKSATZ 83 cm
s&z 7 JEufF2
P-kW Eﬁ g
196 cc/1
30h(:0 HP5.5 'y 83 cm 64
Kohler KW 4.1
EX17 | 169 cc/1
Robin HP 5 b 83 cm 63
Subaru | kW3.7
163 cc/1
GX 180 pyg 'y 83cm 61
Honda

kw 3.6




PRINCESS MP3

BEST. NR y ‘y?

o -kW
196 cc/1

8BNAE % ‘wss @  Jy s3m 65
Kohler KW 4.1
EX 17 @ 169cc/1

8BN1R Robin | HP5 o » 83cm @ 64
Subaru | kw 3.7
163 cc/1

8BN8M GX160 “pus | @ » 8cm 62
Honda KW 3.6

BEST. NR. g_ (7?
-kW

196 cc/1

8BTIT GX200 “\oq5 o b 97 cm 66

Honda '\ 41

HACKSATZ MIT 27 mm SECHSKANTSCHAFT

ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

948622 PRINCESS M1 - MR - MP3 - MP3 PRO kg 2

Haufelkorper

9C7522 M1 - MR - MP3 -MP3 PRO - 2500 - 3500 - 11500 kg 7

Trasportrader 42 x 4 cm (Paar)

—y 948811 PRINCESS MP3 kg 68

Pfligen-Kit fir Princess MP3 - inkl. Pflug und Gerateanschluf3stiick

9A4911 PRINCESS MP3 kg 7

Radnaben (Paar)

903512 PRINCESS MP3 kg 16

Rader 5.00-10 mit Festfelgen (zur Montage sind Art. 9A9411 Radnaben erfor-
derlich)




CLASSIC

24
-kW

BEST. NR. ( f
196 cc/1
3000
8BUAE993212 00 wpss by 72em 7
169 cc/1
88UIR993212 febn s @ Py 72em 74
Subaru = kw 3.7
163 cc/1
GX 160
88UBM 993212 00 weas @y m2em 72

GX 160

= /?
BEST. NR.
6 (kw (f
196 cc/1
BFMAE 993612 200 wss @ by oom s
EX 17 169 cc/1
8FMIR 993612 Robin = HPs | @ }, 99cm 80
Subaru kw 3.7
163 cc/1
GX 160
BFMBM 993612 5007 weas @y soem 7
15 LD 224 cc/1
8FMAF 993612 25 iz @ Py soem  s3
Lombardini | kW 3.5

BHs

= 9/?
BEST. NR.
6 (kw ﬂ[aa (f
EX 27 265 cc/1
8U22U 993812 rotin  Hees @ | Jy soem 90
Subaru kW 6.1
15 LD 349 cc/1
8U23F 993812 0 w75 @ [y 99em 110
Lombardini | kW 5.5
15 LD 349 cc/1
8PZ6T 993812 30  HP75 @ f 99cm | 121
151D 350 Lombardini | KW 5.5
ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
9B6411 3500 (15 LD 225) kg 3
ﬁ 985911 11500 (15 LD 350) ke 3
Schutzhauben-Kit
993212 2500 kg 14

Hacksatz 62 cm verstellbar mit 27 mm Sechskantschaft




ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

993612 3500 kg 20

! 6 ; é W 993812 11500 kg 21

Hacksatz 99 cm verstellbar mit 27 mm Sechskantschaft

933512 2500 kg 6

933112 3500 kg 7
933212 11500 kg 8
Verbreiterung fur Hacksatz (Paar)

943122 2500 - 3500 - 11500 - G 85 - G 85d - G 107d kg 12

Einscharpflug (Art. 950522 GerateanschluBstlick erforderlich)

943222 2500 - 3500 - 11500 - G 85 - G 85d - G 107d kg 21
Drehpflug 180°(Art. 950522 GerateanschluBstiick erforderlich)

950522 2500 - 3500 - 11500 kg 7
GerateanschluBstiick fir Pflug (Art. 900412 und Art. 9C4312 erforderlich)

942622 2500 - 3500 - 11500 - G55 kg 8

Haufelkorper verstellbar

900412 2500-3500 - 11500 - G55 - G85 - G85d - G107d - GF2 - GF3 kg 22

R&der 5.00-10 mit Verstellfelgen (Paar) fur Anhdnger und Pflige (Art. 9C4312
Radverbreiterung erforderlich)

9C4312 2500 - 3500 - 11500 kg 4

Radverbreiterung (Paar)

9C7522 M1 - MR - MP3 - 2500 - 3500 - 11500 kg 7

Trasportrader @ 42 x 4 cm (Paar)

9B5611 2500 - 3500 - 11500 kg 3

Vorderes hochklappbares Transportrad fiir EX 17, 15 LD 225/350, 3000, GX 160
mit Handstart



CLASSIC

= /1 ®
BEST. NR. /F ~——]
-kW
196 co/1 4.00-8
3000 €
8RTAE HP 5.5 by e 82
Kohler KW 4.1
4.00-8
EX17 | 169 cc/1
SRT1R Robin HP 5 b FESTFELGEN 81
Subaru | kW3.7

= o/ L 4
BEST. NR. / I?W 1
ooy | 196 4.00-8
8008AE Kohler Evl\)/ii b restreiGen | 98
Gx200 190c/1 o0
80089T (LN wess by e 98
ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
944622 G45 - G46 - G52 kg 3

Haufelkorper hinter der Frase




STANDARD - VORSCHLAG
8E4AE 978511

OHNE FRASE MIT RADER BEST. NR.

(5’?
KW

196 c¢/1 13x5.00-6
cc
3000
S8E4AE Kohler HP 5.5 . b FESTFELGEN 43
kW 4.1
13x5.00-6

EX17 | 169 cc/1

8E41R Robin HP 5 ® b FesTRELGEN | 42

Subaru | kW 3.7

ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

978511 G52 kg 24

Bodenfrase verstellbar, 50 cm (4 Messer pro Stern)

929512 G52 - G55 kg 5

Frasen-Verstellkit auf 37 cm

944622 G45 - G46- G52 kg 3

911111 G52 - GF1 kg 23

Mahbalken 86 cm Muching - inkl. Mahantrieb (Drehgetriebe)

9L2411 G52 - GF1 kg 20

Doppelmesserbalken 96 cm - inkl. Mahantrieb (Drehgetriebe)

9M5411 G52 - GF1 kg 29

Wiesenmaher 50 cm mit Messerbremse

Haufelkorper hinter der Frase
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w
v
<
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o
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ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
936911 G52 - GF1 kg 1
Radverbreiterung 5 und 8,5 cm (Paar)
9E6311 G52 - GF1 kg 34
Schneeschild schwenkbar, 80 cm
9E6111 G52 - G55 - G85 - G85d - G107d - GF1 - GF2 - GF3 kg 20
Gewichte fiir Schneeschild
9E5911A G52 - GF1 kg 1
Gummileiste fiir Schneeschild
9M3322 G52 - GF1 kg 2
Schneeketten fiir Rader 13x5.00-6 (Paar)
9L9922 G52 - GF1 kg 50

Kehrmaschine schwenkbar, 80 cm




STANDARD - VORSCHLAG ‘
8FA1R 900112 978911 ‘
BEST. NR. S VF Eﬁ ‘,’
-kW
8FA1R Ex17 | 169 cc/1 52
Robin | HP5 o b
8FAIRFL (V) subaru | kw37 53
S8FASM 163 cc/1 52
e iz @ By
8FASMFL kW 3.6 53
8FA4F 1510 | 224cc/1 65
8FATNFL 25 | Hwras | @ b
8FATN SFA4FFL (V) Lombardini | kw 3.5 66
: 8FA7N 1510 | 224 cc/1 69
25 | Hpas @ » f
S8FAZNFL @) | tombardini | w 3.5 70
BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
900112 G55 - G85 - G85d - G107d - GF2 - GF3 kg 9
Rader 4.00-8 ohne Verstellfelgen (Paar)
912712 G55 - GF2 kg 14 ‘
Rader 16x6.50-8 ohne Verstellfelgen (Paar)
900412 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 kg 22 ‘
R&ader 5.00-10 mit Verstellfelgen (Paar) - nur fiir Pflug oder Haufelkorper
902512 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 25 ‘
Rader 5.00-12 mit Verstellfelgen (Paar) - nur fiir Pflug oder Haufelkorper
( Version FL erforderlich)
937112 G55 - G85 - G85d - G107d -G108 - G110-G131 - GF2 - GF3 kg 2 ‘
Radverbreiterung 6 cm (bis 2 Paar montierbar) (Paar)

(1) Maschine mit Abstandsstiick f. Motor ausgestattet. Erlaubt die Montage der 5.00-12 Rider ausschlieRlich fir den Einsatz mit Pflug



ZUBEHOR
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BEST. NR. ANWENDBAR AUF

978911 G55

Bodenfrase verstellbar, 58 cm (4 Messer pro Stern)

929512 G52 - G55

Frasen-Verstellkit auf 37cm

9C7012 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131

Stiitzrad fir Bodenfrase

945022 G55 - G84 - G85 - G85d - G107 - G108 - G110

Haufelkorper hinter der Frase

952011 G55

GEWICHT

kg 25

kg 5

kg 2

kg 5

kg 63

Pfligen-Kit fiir G55 (Spezialradnaben handverstellbar, Drehpflug 180 Grad,

Radgewichte, Motorgewicht, Geratetrager) - (Art.902512 Rader 5.00-12

“Seite17” und “Motoren-Abstandsstuick FL fiir G55 mit 25mm” erforderlich)

9L7811 998211 G55 - GF2

Mahwerk TIROL mit 115 cm Universalbalken mit Hebelgetriebe

9L7611 998211 G55 - GF2

Mahwerk mit 110 cm Fingerbalken mit breiteren Messerklingen
und Hebelgetriebe

9L2811 G55 - GF2

Doppelmesserbalken 117 cm - inkl. Mahantrieb (Hebelgetriebe)

998211 G55 - GF2

Mahantrieb (Hebelgetriebe)

9C0112 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF2 - GF3

Seitenschutz fiir Mdhbalken Art. 9L.2811 - 9L6911

kg 36

kg 39

kg 45

kg 14

kg 1,5



ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9C1621 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF2 - GF3 kg 1,5

Seitenschutz flir Mahbalken Tirol

9M5311 G55 - GF2 kg 29

Wiesenmaher 50 cm mit Messerbremse

942722 G55 kg 3

GerateanschlufBstiick fiir Pflug und Haufelkérper

942522 G55 kg 6

Einscharpflug (Art. 942722 GerateanschluBstiick, Art. 900412 Rader 5.00-10
und Art. 9G1212 Radgewichte erforderlich)

942622 2500 - 3500 - 11500 - 12000 - G55 kg 8

Haufelkorper verstellbar (Art. 942722 GerateanschluBstiick, Art. 900412 Rader
5.00-10 und Art. 9G1212 Radgewichte erforderlich)

9G1212 G55 - G8S5 - G85d - G107d -G108 - G110 - G131 kg 20

Paar Radgewichte 20 kg fur Rdder 4.00-8, 4.00-10, 5.00-10 mit und ohne Ver-
stellfelgen

9G3211 G55 - G85 - G85d - G107d - GF2 kg 11

Motorgewichte 11 kg fiir Motor GX160 und EX 17

942911 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 4

Anhéangerkupplung

9D0321 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110- G131 kg 150

Geschleppter Anhanger 150x110 cm mit Kippvorrichtung und Bremsen (Art.
942911 Anhangerkupplung erforderlich)

943411 G55 - G85 - G85d - G107d - G108- G110- G131 kg 36

Garten Sitzwagen mit Ablage und Bremsen (Art. 942911 Anhangerkupplung
erforderlich)




CLASSIC

14

ZUBEHOR

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
9E6411 G55 - GF2 kg 38
Schneeschild schwenkbar, 100 cm
9E6111 G52 - G55 - G85 - GZE’;:dz:g:s(‘)?go—?GlOS - G110 - GF1 - kg 20
" Gewichte fiir Schneeschild ( fiir Diesel)
9E5911B G55 - GF2 kg 1
= Gummileiste fur Schneeschild 100 cm
9M3422 G55 - GF2 kg 2
Schneeketten fiir Rader 4.00-8 (Paar)
9G2722 G55 - GF2 kg 44
Einstufige Schneefrase 60 cm
9A8911 G55-G85 - G85d - G107 - G 108 - G 110 - GF2 - GF3 kg7

Gewichte fiir einstufige Schneefrase (Art.9G2722 und fir Art.9G2922)

9M0122 G55 - GF2 kg 55
Kehrmaschine schwenkbar, 80 cm
9A3211 G55 - G85 - G85d - G107d - 4BIS - 7 BIS kg 0,5

Abstandstiicke fir Lombardini und Robin Motoren 25 mm
(far groRBe Rader 5.00-12 erforderlich)




STANDARD - VORSCHLAG

900112

984511

BEST. NR.

c/?
-kW

196 cc/1
GX 200
88QoT I s @ Jy s6
15LD | 224 cc/1
8BQ4F 225  Hrag @ b 68
Lombardini| kW 3.5
ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
900112 G55 - G84 - G85 - G85d - G107d - GF2 - GF3 kg 9
Rader 4.00-8 ohne Verstellfelgen (Paar)
984511 G84- G85 - G85d - G107d kg 40
Bodenfrase verstellbar, 58 cm (4 Messer pro Stern)
917811 998111 G84 - G85 - G85d - G107d - GF3 kg 37
Mahantrieb (Hebelgetriebe) mit TIROL 115 cm Universalbalken
9L7611 998111 G84 - G85 - G85d - G107d - GF3 kg 40
Mahantrieb (Hebelgetriebe) mit Fingerbalken
mit breiteren Messerklingen 110 cm
945022 G55 - G84 - G85 - G85d - G107 - G108 - G110 kg 5
Haufelkorper hinter der Frase
9C7012 G55 - G84 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 2

Stiitzrad fir Bodenfrase




CLASSIC

STANDARD - VORSCHLAG

900312

984511

BEST. NR. A &
-kW
EX 27 | 265 cc/1
8EQ2U Robin | HP83 o 63
Subaru | kWé6.1
15 LD | 349cc/1
8353F 350 | HP75 o 75
Lombardini | kKW 5.5
15 LD | 349cc/1
87R6T 350 | HP75 [ ) 94

Lombardini | kW 5.5

STANDARD - VORSCHLAG

902412

984511

Lombardini| kW 8.1

P

OHNE FRASE, OHNE RADER BEST. NR. N tﬁ Eﬁ
-kW
8ER2U EX 27 | 265 cc/1 64
(1) Robin = HP83 o b
8ER2UFL Subaru = kW6.1 65
15LD | 349cc/1
85B3F 350  HP75 | @ b 76
Lombardini| kW 5.5
EX 27 | 265 cc/1
B4TIZ  rotn was @ |y s o
Subaru | kW6.1
(1) 15LD | 441cc/1
84TAM a0 w11 @ 103

(1) Maschine mit Abstandsstiick f. Motor ausgestattet. Erlaubt die Montage der 5.00-12 Rider ausschlieRlich fir den Einsatz mit Pflug




STANDARD - VORSCHLAG

900412 984611

= c/
BEST. NR. 71 Eﬁ
-kW

“o
a

8P22UFL /7

Robin HP 8.3 .

8P22UFL @ Subaru | kW6.1 65

151D | 441cc/1

8P2AL 440 w1 @

Lombardini| kW 8.1

s

90

EX 27 | 265cc/1
83R7Z Robin = HP83 @

Subaru | kW6.1

8P22U EX 27 | 265cc/1 b 64
by
by

f 79
(1) 15D | 441cc/1

83RAM 40 w11 @ f 104

Lombardini| kW 8.1

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
900112 (4.00-8) G55-G84-G85-G85d - G107d - GF2 - GF3 kg 9
900312 (4.00-10) G8S - G85d - G107d - GF3 kg 14

Rader 4.00-8 ohne Verstellfelgen (Paar)

902412 (4.00-10) G85 - G85d - G107d - G108 - G110- GF3 kg 16

900412 (5.00-10) G55-G85-G85d - G107d - G108-G110- GF3 kg 22

Rader mit Verstellfelgen (Paar)

902512 G55- G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 25

Rader 5.00-12 mit Verstellfelgen (Paar) - fir Pflug
und Maschinen mit Anhanger (Version FL erforderlich)

920312 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - CL 75 kg 12,5

Eisenrdder @ 40 x 10 cm (Paar)

918712 ‘ G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 ‘ kg 17

Bereifung “Garden” ( flir Dieselmotor 20x10.00-8 Radverbreiterungen
Art. 937112 erforderlich) (Paar)

919212 ‘ G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 ‘ kg 21

Traktionsbereifung 21x11.00-8 (Art. 937112 erforderlich) (Paar)

(1) Maschine mit Abstandsstiick f. Motor ausgestattet. Erlaubt die Montage der 5.00-12 Rider ausschlieRlich fir den Einsatz mit Pflug




ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
% 937312 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 11,5
<
3]
Radverbreiterung 25 cm verstellbar (Paar) (Art. 9G2512 Radgewichte “Seite 19”
verwendbar)
G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 -
937112 1074 -G kg 2
Radverbreiterung 6 cm (bis 2 Paar montierbar) (Paar)
984511 (58cm)  G84-G85-G85d-G107d kg 40
984611 (68 cm) G85 - G85d - G107d kg 42
Bodenfrase verstellbar (4 Messer pro Stern)
929112 (Art. 984511 von 58 bis 68 cm) G85-G85d-G107d- G108 - G110 kg 3
929612 (Art. 984611 von 68 bis 77 cm) G85-G85d - G107d - G108 - G110 kg 4
Verbreiterung der Bodenfrase (Paar)
984711 G85-G85d - G107d kg 42
Bodenfrase verstellbar, 70 cm (6 Messer pro Stern)
929312 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 7,5
Verbreiterung der Bodenfrase Art. 984711 von 70 auf 83 cm (Paar)
994511 685 - G85d - G107d kg 40
Verstellbare gegenlaufige Frase, 68 cm (4 Messer pro Stern)
994611 G85d 15LD440 - G107d 15LD440 kg 50
Verstellbare Frase 68 cm mit groReren Hackmessern @ 340 mm
(4 Messer pro Stern) (Rader 5.00-10 Art. 900412 erforderlich)
9C7012 G55 - G84 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 2
Stitzrad fiir Bodenfrase
9L7611 998111 (110 cm) G84 - G85 - G85d - G107d - GF3 kg 40
9L7011 998111 (127 cm) G85- G85d - G107d - GF3 kg 44
Mahantrieb (Hebelgetriebe) mit Fingerbalken mit breiteren Messerklingen

18



ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

(e 917811 998111 G84 - G85 - G85d - G107d - GF3 kg 37
Mahantrieb (Hebelgetriebe) mit 115 cm TIROL Universalbalken

918011 997811 115cm  G85-G85d- G107d - GF3 kg 42
9L7411 997811 135cm  G85-G85d - G107d - GF3 kg 45

Méahantrieb in Olbad mit TIROL Universalbalken und Schnellkupplung @60 mm

- 9L7211 998111 G85 - G85d - G107d kg 37
\\\‘1 ﬁ..
e,
h N ; Mahantrieb (Hebelgetriebe) mit 137 cm ESM Universalbalken
M inkl. Zwischenstiick
. 916911 685 - G85d - G107d- G108 - G110 - GF3 kg 45
Tas.
LAY
a*‘“ o Doppelmesserbalken 117 cm - inkl. M&hantrieb (Hebelgetriebe)
9C0112 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF2 - GF3 kg 1,5

Seitenschutz fiir Mahbalken Art. 9L2811 - 9L6911

9C1621 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF2 - GF3 kg 1,5

Seitenschutz fir Mahbalken Tirol

998111 G85-G85d - G107d - GF3 kg 15

Mahantrieb (Hebelgetriebe)

997811 G85 - G85d - G107d - GF3 kg 22

Ol Bad Mé&hantrieb fiir Mdhbalken mit Schnellverschluf

9Mm1111 G85 - G85d - G107d - GF3 kg 60
IMm1211 4BIS-7BIS-125 kg 60

Wiesenmdaher 75 cm mit Messerbremse, Radchen und Kufen (fiir Dieselmotor G
Art. 9G4812 erforderlich)

9G4812 G85-G85d-G107d-G108-G110- GF3-4BIS-7BIS- 125 kg 6

/ Ausgleichgewichte fir Wiesenmaher 9M1111 bzw. 9M1211

(fur Dieselmotor erforderlich)



ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9F5622 G85 - G85d - G107d - GF3 kg 87
9F5722 4 BIS - 7 BIS - DUMPER 507 kg 87

Schlegelmaher cm 68 fiir Dieselmotor (Art. 954412 Schnellkupplung & 6 cm erfc

954312 G85 - G85d - G107d - 4 BIS - 7 BIS - DUMPER 507 kg 2,5

Hinteres Steckteil von Schnellkupplung @ 6 cm

954412 G85 - G85d - G107d - G131 - GF3 - DUMPER 507 kg 2,5

Vorderes Steckteil von Schnellkupplung @ 6 cm

954612 G85 - G85d - G107d - GF3 kg 3

Komplette Schnellkupplung @ 5 cm

954812 G85 - G85d - G107d - GF3 kg 2

Hinteres Steckteil von Schnellkupplung @ 5 cm

954712 G85 - G85d - G107d - GF3 kg 2

Vorderes Steckteil von Schnellkupplung @ 5 cm

9C1512 G85 - G85d - G107d - GF3 kg 2

Zwischenstlick flir Mahantrieb

945322 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 9

GerateanschluBstick fur Pflug und Haufelkérper

943122 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 12

Einscharpflug (Art. 945322 Gerateanschlufstiick, Art. 902512 Rader 5.00-12
und Art. 9G2512 Radgewichte erforderlich)

943222 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 21

Drehpflug 180° (Art. 945322 Gerateanschluf3stlick, Art. 902512 Rader 5.00-12
und Art. 9G2512 Radgewichte erforderlich)

20



ZUBEHOR

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

944122 G85- G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 12

Haufelkorper verstellbar (Art. 945322 GerateanschluBstiick, Art. 902512 Rader
5.00-12 und Art. 9G2512 Radgewichte erforderlich)

9E6822 85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 11

Kartoffelernter (Art. 945322 Gerateanschluf3stiick, Art. 902512 Rader 5.00-12
und Art. 9G2512 Radgewichte erforderlich)

945022 G55- G84- G85-G85d - G107d - G108 - G110 kg 5

Haufelkorper hinter der Frase

952111 G85d - G107d kg 79

Pflligen-Kit fir G85d-G107d (Radverbreiterungen automatisch verstellbar,
Drehpflug 180 Grad, Radgewichte, Motorgewicht, Geratetrager) - (Art.902512
Rader 5.00-12 und Art. 9A3211Motoren-Abstandsstlick “Seite22” erforderlich)

942911 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 4

Anhangerkupplung

9D0321 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 150

Geschleppter Anhanger 150x110 cm mit Kippvorrichtung und Bremsen (Art.
942911 Anhangerkupplung erforderlich)

943411 G55 - G85 - G85d - G107d - G108- G110- G131 kg 36

Garten Sitzwagen mit Ablage und Bremsen (Art. 942911 Anhangerkupplung
erforderlich)

9G1212 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 20
Paar Radgewichte 20 kg fiir Rader 4.00-8, 4.00-10, 5.00-10 mit und ohne Ver-
stellfelgen

9G2512 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 36
Radgewichte 36 Kg (fiir Rader 5.00-12 mit Verstellfelgen) (Paar)

9G3211 G85 - G85d - G107d - G55 - GF2 kg 11

Motorgewichte 11 kg fiir Motor Robin EX 27



ZUBEHOR

CLASSIC

N\ BELLON M

\

-
i |
e
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BEST. NR.

978111

ANWENDBAR AUF GEWICHT

G85 - G85d - G107d - 4bis - 7bis kg 13

Bremseinrichtung fiir G85, G107d, 4bis, 7 bis (Abmontieren der Lenkholmab-
deckung erforderlich)

G55 - G85 - G85d - G107d - 4bis - 7bis

9A3211 kg 0,5

Abstandsticke flir Lombardini (Reversierstarter) und Robin Motoren 25 mm
(far groRe Rader 5.00-12 erforderlich)

9E6511

G85 - G85d - G107d - GF3 kg 40

Schneeschild schwenkbar, 125 cm, mit Schnellkupplung @ 5 cm (Art. 954712
vorderes Steckteil der Schnellkupplung @ 5 cm erforderlich)

G52 - G55-G85-G85d - G107d - G108 - G110 - GF1

9E611l -GF2-GF3- D507 kg 20
Gewichte fir Schneeschild
9E5911C G85 - G85d - G107d - G108 - G110- G 131 - GF3 - D507 kg 1
Gummileiste fiir Schneeschild 125 cm
9M3522 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 kg 2
Schneeketten fir Rader 5.00-10 (Paar)
9G2922 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 kg 47
Einstufige Schneefrase 70 cm
9A8911 G55 - G85 - G85d - G107 - G108 - G110 - GF2 -GF3 kg 7

Gewichte fiir einstufige Schneefrase (Art.9G2722 und fir Art.9G2922)

9E9622 G85- G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507 kg 69
Zweistufige Schneefrase 70 cm
9F5422 G85-G85d - G107d - G108 - G110 - DUMPER 507 kg 55

Kehrmaschine 100 cm, schwenkbar



ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

975922 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 96

Rotierende Egge 50 cm fiir Dieselmotor

943622 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 44

Rotierender Pflug 30 cm (Rader 5.00-10 mit Verstellfelgen verwenden)




CLASSIC

STANDARD - VORSCHLAG

80051H

900412

984611 946311

BEST. NR. N 71
-kW
(1)  Gx270 270¢/1
80051H HP 8.4
Honda KW 6.3
15LD | 349cc/1
80053F 350 W75 @ 'y ®

Lombardini, kW 5.5

STANDARD - VORSCHLAG

8005AP

900412

984611 946311

BEST. NR. S
-kW
389 cc/1
(1) | GX 390
8005AP Honda | 7117 o
151D | 441cc/a
(1)
8005AM a0 w1 @ f ® 1
Lombardini| kW 8.1
ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
902412 (4.00-10)  G85-G85d-G107d - G108 - G110- GF3 kg 16
900412 (5.00-10) G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 kg 22
Rader mit Verstellfelgen (Paar)
902512 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 25

Rader 5.00-12 mit Verstellfelg
und Maschinen mit Anhanger

en (Paar) - fur Pflug

24 (1) Maschine mit Abstandsstiick f. Motor ausgestattet. Erlaubt die Montage der 5.00-12 Rider ausschlieRlich fiir den Einsatz mit Pflug



ZUBEHOR

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

920312 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - CL 75 kg 12,5

Eisenrdder @40 x 10 cm (Paar)

918712 G85 - G85d - G107d - GF3 - G108 - G110 kg 17

Bereifung “Garden” 20x10.00-8 ( fuir Dieselmotor, Radverbreiterungen
Art. 937112 erforderlich) (Paar)

919212 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 kg 21
Traktionsbereifung 21x11.00-8 (Art. 937112 erforderlich) (Paar)

937312 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 11,5

Radverbreiterung 25 cm verstellbar (Paar) (Art. 9G2512 Radgewichte “Seite
19” verwendbar)

G55 - G85 - G85d - G107d - G131 - GF2 - GF3- G108 -
937112 6110 kg 2

Radverbreiterung 6 cm (bis 2 Paar montierbar) (Paar)

984511 946311 (58 cm) G108-G110 kg 40
984611 946311 (68 cm) G108-G110 kg 42

Bodenfrase verstellbar (4 Messer pro Stern)

929112 (Art. 984511 von 58 auf 68 cm) G85-G85d- G107d - G108 - G110 kg 3

929612 (Art. 984611 von 68 auf 77 cm) G85 - G85d - G107d - G108- G110 kg 4

Verbreiterung der Bodenfrase (Paar)

994511 946311 G108-G110 kg 40

Verstellbare gegenlaufige Frase 68 cm (4 Messer pro Stern)

994611 946311 G110 kg 50

Verstellbare Frase 68 cm mit gréReren Hackmessern @ 340 mm
(4 Messer pro Stern)

984711 946311 G108-G110 kg 42

Bodenfrase verstellbar, 70 cm (6 Messer pro Stern)

929312 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 7,5

Verbreiterung der Bodenfrase Art. 984711 von 70 auf 83 cm (Paar)



ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9C7012 G55 - G85 - G85d - G107d- G131- G108 - G110 kg 2

CLASSIC

Stlitzrad fur Bodenfrase

= 9L7611 998111 946311 (110 cm) G108-G110 kg 40
& b 9L7011 998111 946311 (127 cm) G108- G110 kg 44

W Mahantrieb (Hebelgetriebe) mit Fingerbalken

mit breiteren Messerklingen

G 9L7811 998111 946311 G108-G110 kg 37
(y_‘v -
w Mahantrieb (Hebelgetriebe) mit TIROL 115 cm Universalbalken
9L8011 998811 (115cm)  G108-G110 kg 42

9L7411 998811 (135cm)  G108-G110 kg 45

Méahantrieb in Olbad mit TIROL Universalbalken und Schnellkupplung @60 mm

- 9L7211 998111 946311 G108- G110 kg 37
b N= g Mahantrieb (Hebelgetriebe) mit 137 cm ESM Universalbalken
M inkl. Zwischensttick
0 916911 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 kg 45
"‘,Il N
\

Doppelmesserbalken 117 cm - inkl. Mahantrieb (Hebelgetriebe)
(Art.946911 + Art.946511 erforderlich)

9C0112 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF2 - GF3 kg 1,5

Seitenschutz fir Mahbalken Art. 9L2811 - 9L6911

9C1621 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF2 - GF3 kg 1,5

Seitenschutz fir Mahbalken Tirol

998111 946311 G108 - G110 kg 15

Mahantrieb (Hebelgetriebe)

998811 G108 - G110 kg 22

Ol Bad Mahantrieb fiir Mdhbalken mit Schnellverschluf®

26



ZUBEHOR

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9M1111 946311 G108 - G110 kg 60

Wiesenmaher 75 cm mit Messerbremse, Radchen und Kufen (fur Dieselmotor
Gewichte Art. 9G4812 erforderlich)

9G4812 G85 - G85d - G107d - G108-G110- GF3-4 BIS - 7 BIS kg 6

Ausgleichgewichte fir Wiesenmaher 9M1111 bzw. 9M1211
(fur Dieselmotor erforderlich)

9G5322 G108 - G110 kg 87

Schlegelmaher cm 68 (Art. 946911 erforderlich)

9G5422 G110 kg 88

Schlegelmaher cm 85 (Art. 946911 erforderlich)

946511 G108-G110 kg 2,5

Hinteres Steckteil von Schnellkupplung (Zubehorseite)

946911 G108- G110 kg 2,5

Vorderes Steckteil von Schnellkupplung (Gerateseite)

945322 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 9

GerateanschlufBstick fiir Pflug und Haufelkérper

943122 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 12

Einscharpflug (Art. 945322 GerateanschluBstiick, Art. 902512 Rader 5.00-12
und Art. 9G2512 Radgewichte erforderlich)

943222 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 21

Drehpflug 180° (Art. 945322 GerateanschlufRstiick, Art. 902512 Rader 5.00-12
und Art. 9G2512 Radgewichte erforderlich)

944122 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 12

Haufelkorper verstellbar (Art. 945322 GerateanschluBstiick, Art. 902512 Rader
5.00-12 und Art. 9G2512 Radgewichte erforderlich)



CLASSIC

ZUBEHOR

28

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9E6822 G85- G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 11

Kartoffelernter (Art. 945322 GerateanschluRRstiick, Art. 902512 Rader 5.00-12
und Art. 9G2512 Radgewichte erforderlich)

945022 G85 - G85d - G108 - G110 kg 5

Haufelkorper hinter der Frase

944411 G108- G110 kg 68

Pfligen-Kit fiir G108-G110 (Radverbreiterungen automatisch verstellbar,
Drehpflug 180 Grad, Radgewichte, Geratetrager) - (Art.902512 Rader 5.00-12 und
Art. 9A3211 Motoren-Abstandsstiick “Seite22” erforderlich)

942911 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 4

Anhangerkupplung

9D0321 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 150

Geschleppter Anhanger 150x110 cm mit Kippvorrichtung und Bremsen (Art.
942911 Anhangerkupplung erforderlich)

943411 G55 - G85 - G85d - G107d - G108- G110- G131 kg 36

Garten Sitzwagen mit Ablage und Bremsen (Art. 942911 Anhangerkupplung
erforderlich)

9G1212 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 20

Paar Radgewichte 20 kg fiir Rader 4.00-8, 4.00-10, 5.00-10 mit und ohne Ver-
stellfelgen

9G2512 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 36

Radgewichte 36 Kg (flir Rader 5.00-12 mit Verstellfelgen) (Paar)

9E6511 946711 G108-G110 kg 40

Schneeschild schwenkbar, 125 cm, mit Schnellkupplung @ 5 cm (Art. 946911
vorderes Steckteil der Schnellkupplung erforderlich)

G52 - G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GFL - GF2 -
9E6111 GF3-D507

kg 20

Gewichte fur Schneeschild



ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9E5911C G85-G85d - G107d - G108 - G110- G 131 - GF3 - D507 kg 1

Gummileiste flir Schneeschild 125 cm

9M3522 G85 - G85d - G107d - G108- G110 - GF3 kg 2

Schneeketten fiir Rader 5.00-10 (Paar)

9G2922 G85 - G85d - G107d - G108-G110- GF3 kg 47

Einstufige Schneefrase 70 cm (Art. 946911 + Art. 946511 erforderlich)

9A8911 G55 - G85 - G85d - G107 - G108 - G110 - GF2 -GF3 kg 7

Gewichte fiir einstufige Schneefrase (Art. 9G2722 und fir Art. 9G2922)

CERRUTI 9E9622 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507 kg 69
j Zweistufige Schneefrase 70 cm (Art. 946911 + Art. 946511 erforderlich)
\\ BELLON M 9F5422 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - DUMPER 507 kg 55
]::" \, «j: Kehrmaschine schwenkbar, 100 cm (Art. 946911 + Art. 946511 “Seite 24"
v erforderlich)
R2 975922 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 96

Rotierende Egge 50 cm fiir Dieselmotor (Art. 946911 + Art. 946511 “Seite 24”
erforderlich)

992622 G110 kg 76

Rotierende Egge 75 cm

943622 G85 - G85d - G107d - G108~ G110 kg 44

Rotierender Pflug 30 cm (Rader 5.00-10 mit Verstellfelgen verwenden)
(Art. 946911 + Art. 946511 “Seite 24” erforderlich)

943522 G108-G110 kg 90

Umkehrfrase 62 cm




CLASSIC

30

STANDARD - VORSCHLAG

902512

989011

BEST. NR. > 71 Eﬁ
-kW
3LD | 510cc/1
85RB2 510 Hr122 @ ® 140
Lombardini| kW 9
3LD | 510cc/1
82HB2 510 Hp122 @ ) 142
Lombardini| kW9
ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
902512 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 25
Réder 5.00-12 mit Verstellfelgen (Paar)
901212 G131 kg 28
Rader 6.5/80-12 mit Verstellfelgen (Paar)
922212 G131 kg 21
Eisenrader & 46 x 12 cm (Paar)
989011 G131 kg 50
Bodenfrase verstellbar, 70 cm (4 Messer pro Stern)
930312 G131 kg 5
n i Verbreiterung der Bodenfrase Art. 989011 von 70 auf 85 cm (Paar)
989111 o131 = 5

Bodenfrase verstellbar, 70 cm (6 Messer pro Stern)




ZUBEHOR

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

930212 G131 kg 7

Verbreiterung der Bodenfrase Art. 989111 von 70 auf 85 cm (Paar)

9C7012 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 2

Stitzrad fiir Bodenfrase

948522 G131 kg 10

Gerateanschluf3stiick

945822 G131 kg 13

Einscharpflug (Art. 948522 GerateanschluBstlick erforderlich, Art. 901212
Rader 6.5/80-12 und Art. 9G2512 Radgewichte werden empfohlen)

943222 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 21

Haufelkorper verstellbar (Art. 948522 GerateanschluBstiick, Art. 902512 Rader
5.00-12 und Art. 9G2512 Radgewichte erforderlich)

944122 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 12

Haufelkorper verstellbar (Art. 948522 GerateanschluBstiick erforderlich, Art.
901212 R&der 6.5/80-12 und Art. 9G2512 Radgewichte werden empfohlen)

9E6822 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 11

Kartoffelernter (Art. 948522 Gerateanschlulstlick erforderlich, Art. 901212
Rader 6.5/80-12 und Art. 9G2512 Radgewichte werden empfohlen)

945122 G131 kg 8

Haufelkorper hinter der Frase

950911 G131 kg 68
Pfliigen-Kit fir G131 (Radverbreiterungen automatisch verstellbar,

Drehpflug 180 Grad, Radgewichte, Geratetrager) - (Art.902512 Rader 5.00-12 und
Art. 9A3211 Motoren-Abstandsstlick “Seite22” erforderlich)

9L7511 997811 G131 kg 48

Olbadgetriebe mit 155 cm TIROL Universalbalken mit Schnellkupplung (Art.
9C2012 Anschluf3stiick “Seite 28” erforderlich)



ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

Py 997811 G85 - G85d - G107d - G131 - GF3 kg 22

CLASSIC
s

Ol Bad Mahantrieb fiir Mahbalken mit Schnellverschluf®
(Art. 9C2012 Verlangerungs-AnschluRstlick erforderlich)

9C2012 G131 kg 5

Verlangerungs-AnschluBstiick 18 cm fiir Mahantriebe (Balkenmaher) des G131
—inkl. Art. 9C2112 Stangen und Hebel

9C2112 G131 kg 1

™ Stangen und Hebel fiir Schneefrise, Rasenmiher, Kreisel-Mahwerk

9D0321 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 150

Geschleppter Anhanger 150x110 cm mit Kippvorrichtung und Bremsen
(Art. 9F4712 Anhéangerkupplung erforderlich)

943411 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110- G131 kg 36

Garten Sitzwagen mit Ablage und Bremsen (Art. 942911 Anhangerkupplung
erforderlich)

9F4712 G131 kg 4
Anhangerkupplung
937112 GF3- GF2- G55 - G85 - G85d - G107d- G108 - G110 - G131 kg 2

Radverbreiterung 6 cm (bis 2 Paar montierbar) (Paar)

978611 G131 kg 7

Trommelbrems-Kit (Abmontieren der Lenkholmabdeckung erforderlich)

9G2512 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 36

Paar Radgewichte 36 kg fur Rader mit Verstellfelgen 5.00-12 und 6.5/80-12

9G1212 G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 kg 20

Radgewichte flir Radder mit und ohne Verstellfelgen 20 Kg (Paar)

32



ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9F5722 954412 G131 - DUMPER 507 - 4 BIS -7 BIS kg 87

Schlegelmaher 68 cm + vorderes Steckteil von Schnellkupplung @ 6 cm
(Art. 9C2012 Verlangerungs-AnschluBstiick erforderlich)

9E6511 G131 kg 40

Schneeschild schwenkbar, 125 cm (Art. 9B4711 erforderlich)

G52 - G55-G85-G85d - G107d - G131 - GF1- GF2 - GF3 - DUMPER 507
9E6111 G108 -G110 kg 20

Gewichte fur Schneeschild

9E5911C 685 - G85d - G107d - G108 - G110~ G131 - GF3 - DUMPER 507 kg 1

Gummileiste fiir Schneeschild 125 cm

9B4711 G131 kg 6

Verlangerungs-AnschluBstiick Schneeschild + Stangen

973422 G131 kg 2

Schneeketten fiir Rader 5.00-12 (Paar)

}«‘\»,;: BELLON M 9M3222 G131 kg 60
\
.
* Kehrmaschine schwenkbar, 120 cm
m CERRUTI 9F0922 G131 kg 78
5,._..-:—'-‘-’:‘::;"
’ Zweistufige Schneefrase 80 cm. (Art. 9C2112 Stangen und Hebel erforderlich)
R2 975822 G131 kg 125

- ’\_ﬂ Umbkehrfrase 75 cm mit Motorgewicht fir 3 LD 510

943722 G131 kg 47

Rotierender Pflug 30 cm

976422 G131 kg 92

Rotierende Egge 75 cm




X' TRIMMER
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BEST. NR. EE (7/?
-kW

140 cc/1

80028 T ws @ Py 2sm 30
kw 2.2

SCHNITTBREITE: 450 mm - GRASSCHUTZ MIT EINSTELLUNG ZUR ABWURFRICHT

BEST. NR. 65 (7?
-kW

160 cc/1
8XR1N GCVI6O “\ by o b 41 cm 40

Honda KW 3.3

SCHNITTBREITE: 600 mm — SCHNEIDEKOPF SEITLICH UM 6° NEIGBAR UND RAD!
SEITLICH VERSTELLBAR

= c/lp)
BEST. NR. /P
-kW
160 cc/1
SMGI1N GCV160 oy o b 41cm | 44
Honda KW 3.3

SCHNITTBREITE: 600 mm

34



STANDARD - VORSCHLAG

9L1111

B i
-kW

OHNE MAHWERK MIT RADER BEST. NR
13x5.00-6
196 cc/1
3000
8Q7AE HP 5.5 FESTFELGEN 47
Kohler KW 41
EX17 | 169 cc/1 13x5.00-6
8Q71R Robin HP5 o b FESTFELGEN 4

EX17

Subaru | kwW3.7

ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
9L1111 GF1-G52 kg 23
Mahbalken 86 cm Mulching - inkl. Mahantrieb (Drehgetriebe)
912411 GF1-G52 kg 20
Doppelmesserbalken 96 cm inkl. Mahantrieb (Drehgetriebe)
9M5411 GF1-G52 kg 29
Wiesenmdher 50 cm mit Messerbremse
936911 GF1-G52 kg 1
Radverbreiterung 5 und 8,5 cm (Paar)
9E6311 GF1-G52 kg 34
Schneeschild schwenkbar, 80 cm
9E6111 G527 655 G85-G83d-G107d - G131 OF1-GF2-GF3 - DUMPER 507 kg 20

Gewichte fur Schneeschild




ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9E5911A GF1-G52 kg 1

CLASSIC

————'——;—’—__—-‘
Gummileiste fur Schneeschild 80 cm

9M3322 GF1-G52 kg 2

Schneeketten fiir Rader 13x5.00-6 (Paar)

919922 GF1-GS52 kg 50

Kehrmaschine schwenkbar, 80 cm
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STANDARD - VORSCHLAG

900112

917811 998211

(/?
KW

P
EX17 | 169 cc/1
8FB1R Robin HP S o b 50
Subaru kw 3.7
163 cc/1
GX 160
8FBSM wis @ Py 50
Honda KW 3.6
151D | 224cc/1
8FBAF s iz @ 63

Lombardini | kW 3.5

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
900112 GF2 - GF3 - G55 - G85 - G85d - G107d kg 9
Rader 4.00-8 ohne Verstellfelgen (Paar)
912712 GF2-G55 kg 14
Rader 16x6.50-8 ohne Verstellfelgen (Paar)
917811 998211 GF2-GS5 kg 36
Mahwerk TIROL mit 115 cm Universalbalken mit Hebelgetriebe
9L7611 998211 GF2-GS5 kg 39
Méahwerk mit 110 cm Fingerbalken mit breiteren Messerklingen
und Hebelgetriebe
9L2811 GF2-G55 kg 45
Doppelmesserbalken 117 cm - inkl. Mahantrieb (Hebelgetriebe)
998211 GF2 - G55 kg 14

Mahantrieb (Hebelgetriebe)




CLASSIC
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ZUBEHOR

BEST. NR. ANWENDBAR AUF

9C0112 GF2 - GF3 - G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110

Seitenschutz fiir Mahbalken Art. 912811 - 9L6911

9C1621 GF2 - GF3 - G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110

Seitenschutz fiir Mahbalken Tirol

937112 GF2- GF3 - G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110- G131

Radverbreiterung 6 cm (bis 2 Paar montierbar) (Paar )

9Mv5311 GF2-G55

Wiesenmdaher 50 cm mit Messerbremse

9E6411 GF2-G55

Schneeschild schwenkbar, 100 cm

G52 - G55-G85-G85d-G107d - G131 - GF1-GF2 - GF3 - DUMPER 507
9E6111 G108 -G110

Gewichte fur Schneeschild

9E5911B GF2-G55

Gummileiste fur Schneeschild 100 cm

9M3422 G55 - GF2

Schneeketten fiir Rader 4.00-8 (Paar)

9G2722 G55 - GF2

Einstufige Schneefrase 60 cm

9A8911 G55 - G85 - G85d - G107- G108 - G110 - GF2 -GF3

GEWICHT

kg 1,5

kg 1,5

kg 2

kg 29

kg 38

kg 20

kg 1

kg 2

kg 44

kg 7

Gewichte fiir einstufige Schneefrase (Art.9G2722 und fir Art.9G2922)

9M0122 GF2 - G55

Kehrmaschine schwenkbar, 80 cm

kg 55



STANDARD - VORSCHLAG

900112

917811 998111

OHNE MAHWERK, OHNE RADER BEST. NR. /F Eﬁ
-kW
EX27 | 265cc/1
8W52U Robin | HP8.3 o b 62
Subaru | kWé.1
150D | 349cc/1
8W53F 350 | HP7S @ b 74
Lombardini | kW 5.5

STANDARD - VORSCHLAG

8W52UDF

900112

9L7811 998111

OHNE MAHWERK, OHNE RADER BEST. NR. 3 i Eﬁ O)
-kW
8W53FDF 8W52UDF
EX27 | 265cc/1
8W52UDF  Robin  HP83 = @ b o 69
Subaru | kW6.1
15LD | 349cc/1
8W53FDF 350 w75 @ b ® =
Lombardini | kW 5.5




ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

900112 GF2- GF3 - G55 - G84 - G85 - G85d - G107d kg 9

=
n
7]
<
-
o

Rader 4.00-8 ohne Verstellfelgen (Paar)

902412 (4.00-10) GF3- G85-G85d - G107d- G108 - G110 kg 16

900412 (5.00-10) GF3-G55- G85 - G85d - G107d - G108- G110 kg 22

Rader mit Verstellfelgen (Paar)

918712 GF3-G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 17

Bereifung “Garden” 20x10.00-8 ( fiir Dieselmotor Radverbreiterungen
Art. 937112 erforderlich) (Paar)

919212 GF3-G85-G85d - G107d - G108 - G110 kg 21

Traktionsbereifung 21x11.00-8 (Art. 937112 erforderlich) (Paar)

937112 GF2-GF3- G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110- G131 kg 2

Radverbreiterung 6 cm (bis 2 Paar montierbar) (Paar)

9L7611 998111 cm110  GF3-G84-G85-G85d-G107d kg 40
9L7011 998111 em127  GF3-G85-G85d-G107d kg 44

Mahantrieb (Hebelgetriebe) mit Fingerbalken mit breiteren Messerklingen

9L7811 998111 GF3 - G84 - G85 - G85d - G107d kg 37

Mahantrieb (Hebelgetriebe) mit 115 cm TIROL Universalbalken

9L8011 997811 BF115cm  G85-G85d-G107d - GF3 kg 42
9L7411 997811 BF135cm  G85-G85d-G107d - GF3 kg 45

Méhantrieb in Olbad mit TIROL Universalbalken und Schnellkupplung @60 mm

) 9L6911 GF3 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 45

& _ Doppelmesserbalken 117 cm - inkl. Mahantrieb (Hebelgetriebe)

998111 GF3-G85 - G85d - G107d - G131 kg 15

Mahantrieb (Hebelgetriebe)
997811 GF3-G85 - G85d - G107d - G131 kg 22

Mahantrieb in Olbad fir Mdhbalken mit SchnellverschluR

40



ZUBEHOR

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9C0112 GF2 - GF3- G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 1,5

Seitenschutz fiir Mahbalken Art. 9L2811 - 9L6911

9C1621 GF2 - GF3 - G55 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 1,5

Seitenschutz fiir M&hbalken Tirol

9Mm1111 GF3 - G85 - G85d - G107d kg 60

Wiesenmadher 75 cm mit Messerbremse (filir Diesel Motor Gewichte Art. 9G4812
erforderlich) mit Radern und Kufen

9G4812 GF3-G85-G85d-G107d-G108-G110- GF3-4BIS-7BIS-125 kg 6

Ausgleichgewichte fir Wiesenmaher 9M1111 bzw. 9M1211
(fir Dieselmotor erforderlich)

9F5622 GF3 - G85 - G85d - G107d kg 87

Schlegelmaher 68 cm fiir Dieselmotor (Art. 954412 vorderes Steckteil von
Schnellkupplung @ 6 cm erforderlich)

954412 GF3 - G85 - G85d - G107d - DUMPER 507 kg 2,5

Vorderes Steckteil von Schnellkupplung @ 6 cm

9E6511 GF3 - G85 - G85d - G107d - D507 kg 40

Schneeschild schwenkbar, 125 cm, mit Schnellkupplung & 5cm (Art. 954712 erfor-
derlich)

954712 GF3 - G85 - G85d - G107d kg 2

Vorderes Steckteil von Schnellkupplung @5 cm

G52 - G55-G85-G85d - G107d - G131 - GF1- GF2 - GF3 - DUMPER 507
9E6111 G108 - G110 kg 20

Gewichte fir Schneeschild

9E5911C GF3-G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 1

Gummileiste fiir Schneeschild 125 cm



ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9M3522 GF3 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 2
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o

Schneeketten fiir Rader 5.00-10 (Paar)

9G2922 GF3 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 47

Einstufige Schneefrase 70 cm

9A8911 G55 - G85 - G85d - G107- G108 - G110 - GF2 -GF3 kg 7

G85-G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507
CERRUTI 9E9622 kg 69

Zweistufige Schneefrase 70 cm

9F5422 GF3-G85-G85d - G107d - G108- G110 - DUMPER 507 kg 55

Kehrmaschine schwenkbar, 100 cm

Gewichte fiir einstufige Schneefrase (Art.9G2722 und fir Art.9G2922)
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DUMPER'406

MIT PRITSCHE BEST. NR.

8K3AE 991011 39  wss | @

Kohler

196 cc/1
241
kW 4.1

EX17 | 169 cc/1

walalv (s (8
by
by
by

8K31R 991011 Robin HPs = @ 240
Subaru @ kW3.7
196 cc/1

8K39T 991011 ©X290 "tpss @ 242

Honda

kw 4.1

STANDARD - VORSCHLAG
85U2U 991011 985012

OHNE PRITSCHE BEST. NR.

(‘7?
kW

EX27 | 265cc/1

85U2U Robin & HP83 | @ 228
Subaru | kW 6.1
15LD | 349cc/1

85U3F 350  HP75 | @ 238

Lombardini | kW 5.5

EX 27 | 265cc/1

85U72 Robin = HP83 @

Subaru | kW 6.1

//9 240
15LD | 349cc/1

85U6T 350 | HP7S5 | @ /9 263

Lombardini | kW 5.5

ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT ‘

991011 DUMPER 406 - DUMPER 507 kg 48

Pritsche 70 x 105 cm

972711 DUMPER 507 kg 75

Pritsche Dumper 230 Liter (Kit fir hydr. Umkippen Art. 9B5012 fiir Benzinmo-
tor und Art. 9C1312 fur Dieselmotor erforderlich)




CLASSIC

44

ZUBEHOR

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
985012 DUMPER 507 (EX 27) kg 20

9C1312 DUMPER 507 (15 LD 350) kg 20

Kit fur hydraulisches Umkippen

9B5112 DUMPER 507 (EX 27) kg 30
9C2912 DUMPER 507 (15 LD 350) kg 30

Kit far hydraulisches Heben mit Kardan
9C5412 DUMPER 507 kg 5

Plattenkit fur Kipp-Vorrichtung in Verbindung mit Kit ftr hydr. Umkippen mit
Kardan Art. 9B5112 (Benzin) / Art. 9C2912 (Diesel) erforderlich

938412 DUMPER 507 kg 10

Gefedertes Bediener-Fussbrett

9F5722 DUMPER 507 - G131 - 4 BIS - 7 BIS kg 87

Schlegelmaher 68 cm (Kit fiir hydr. Umkippen mit Kardan Art. 985112
(Benzin) bzw. 9C2912 (Diesel) + Art. 954412 vorderes Steckteil von
Schnellkupplung @ 6 cm erforderlich)

9E6511 GF3 - G85 - G85d - G107d - 507 kg 40

Schneeschild schwenkbar, 125 cm, mit Schnellkupplung @ 5 cm (Kit fur hydr.
Umkippen mit Kardan Art. 9B5112 (Benzin) bzw. Art. 9C2912 (Diesel) + Art.
954912 vorderes Steckteil von Schnellkupplung @ 5 cm ,fiir Schneeschild” erfor-
derlich)

9E6111 GF1—GFZ—GF3—GZZl—loG-SDSL—”\jigR—?OS;d—GION-G108— kg 20
Gewichte fiir Schneeschild
9E5911C DUMPER 507 - GF3 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 kg 1
Gummileiste fur Schneeschild 125 cm
9B4612 DUMPER 507 kg 2
Zapfwelle
954412 DUMPER 507 - G85 - G85d - G107d - GF3 kg 2,5

Vorderes Steckteil von Schnellkupplung @ 6 cm



ZUBEHOR

EN

Y
AN

BELLON M

S

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

954912 DUMPER 507 kg 2

Vorderes Steckteil von Schnellkupplung @ 5 cm fiir Schneeschild

9A3912 DUMPER 507 - G85 - G85d - G107d - GF3 kg 3
Umkehrgetriebe
9E9622 G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507 kg 69

Zweistufige Schneefrase 70 cm (Art. 9A3912 Umkehrgetriebe + Kit fur hydr.
Umkippen mit Kardan Art. 9B5112 (Benzin) bzw. 9C2912 (Diesel) + 66397N
Verlangerung erforderlich)

9F5422 DUMPER 507 - G85 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 kg 55

Kehrmaschine schwenkbar, 100 cm (Art. 9A3912 Umkehrgetriebe erforderlich)




SPECIAL

BEST. NR. Y ! MAHDECK || i
-kW
INTEK
950F 223 cc/1
8BWAX ceries | HP56 o cm62 90
kw 4.2
B&S

ACKERBEREIFUNG, VORDERRAD AUS VOLLGUMMI ALS PANNENSCHUTZ
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BEST. NR.

= /F
-kW

MAHDECK

E

8Y17R

GXv 340 337¢cc/1

wess | @

Honda kW 6.6

cm 75 140

ACKERBEREIFUNG, VORDERRAD AUS VOLLGUMMI ALS PANNENSCHUTZ

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
918311 cL7s kg 13
Zwillingsbereifungs - Kit
920312 CL75-G85-G85d - G107d - G108 - G110 kg 12,5
Eisenrader @ 40 x 10 cm (Paar)
ERSATZTEIL-KIT
ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
R00027 cLe2 kg 2,5
R00018 CL7s kg 2,5
Riemen, Messer
R00019 CL75 ( HONDA GXV 340) kg 1,5
Luftfilter, Ziindkerze




'J.R /

ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNG, ACKER-BEREIFUNG, ANHANGERKUPPLUNC
UND VORDERRADER MIT ANTI-PANNEN-BEHANDLUNG, VORDERBREMSENSCHL

/1 b4
BEST. NR. / kFW Eﬁ ﬂg\'- miaHDECK || i

3.130 | 344cc/1

88W5P INTEK HP 10 o . cm 85 225

B&S kW 7.2

7180 | 656 cc/2

89WBE INTEK | HP15.2 . . cm 85 235

B&S kw 11.2

8

ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNG, ACKER-BEREIFUNG, ANHANGERKUPPLUNC
UND VORDERRADER MIT ANTI-PANNEN-BEHANDLUNG, VORDERBREMSENSCHL

MAX GESCHWINDIGKEIT 10 Km/h

[

(7? \' MAHDECK
REF. 2 Eﬁ (P

7220 | 656 cc/2

8BRAH Profess. Series| HP 18 . . cm 91 265

B&S kw 13.2




SPECIAL

CLIMBER 10

PERMANENTER ALLRADANTRIEB, TRACTOR-BEREIFUNG, VORDERRADER MIT PERMANENTER ANTI-PANNEN-BEHANDLUNG, ELEK
KUPPLUNG, SCHNITTHOHENEINSTELLUNG MITTELS EINER GASFEDER.
SUPER-KOMFORT GEDAMPFTER FAHRERSITZ MIT GRAMMER FEDERUNGSSITZ (AUSSCHLIESSLICH FUR 10 AWD 27)

10 AWD 22 = f
BEST. NR. ﬁ cc-/l?w @ Eﬁ @ MAHDECK %
; 'k‘

7220 | g56 /2

Professional

8010AH s | HP18 | @ ® 93 345

8270 | 724 cc/2

Commercial

8011AQ Tufseries | HP22 | @ ® 9 355

r » 10 AWD 27

B&S kw 16.2
BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
Climber 7 - Climber 8 - Climber 10 - MD 13 -
9G2611 8o kg 54

Schneeschild schwenkbar, 125 cm (Kupplung fir Schneeschild erforderlich)

Climber 7 - Climber 8 - Climber 10 - MD 13 -
9E5911C 8o kg 1

Gummileiste fur Schneeschild 125 cm

949311 Climber 7 - Climber 8 - MD 13 - MD 18 kg 5

Kupplung fiir 125 cm Schneeschild

944311 Climber 10 kg 7

Kupplung fir 125 cm Schneeschild

9M3722 Climber 7 kg 2

Schneeketten fiir Hinterrader 16x6.50-8 (Paar)

9M4322 Climber 8 kg 2

Schneeketten fiir Hinterrdder 18x9.50-8 (Paar)

48



ZUBEHOR

ZUBEHOR

ISy

ISy

BEST. NR. ANWENDBAR AUF

973722 Climber 10

Schneeketten fiir 20x10.00-8 Rader (Paar)

9A4511 Climber 7 - Climber 8 - Climber 10 AWD 22 - MD 13
Federung fir Sitz
(Nur bei Ausriistung ab Werk anstatt des Standardsitzes)
9A4511AF Climber 7 - Climber 8 - Climber 10 AWD 22 - MD 13
Federung fir Sitz
944211 Climber 10 AWD 27

Drehleucht-Kit

ERSATZTEIL-KIT

BEST. NR. ANWENDBAR AUF
R0O0001 Climber 7.13
R00002 Climber 7.18
R00024 Climber 8

Riemen, Messer, Sicherungen, Gashebel

R00029 Climber 10 AWD 22
R00032 Climber 10 AWD 27

Riemen, Messer, Sicherungen, Gashebel, Bremszug

9A7311 Intek 3.130 B&S
R00028 Intek 7180 B&S
R00014 7220 Professional Series B&S
R00022 B&S 8270

Luftfilter, Olfilter,Zindkerzen,Kraftstofffilter

GEWICHT

kg 2

kg 9

kg 9

kg 2

GEWICHT

kg 4
kg 4

kg 4

kg 5
kg 5

kg 1
kg 1,5
kg 2
kg 2



50

HYDROSTATISCHER AUFSITZMAHER

M D 1 3 DOPPELFUNKTION, MULCHING UND SEITENAUSWURF MIT SCHNELL

ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNG, GARTENRADER, ANHANGERKUPPLUNG

= c‘y? j \- MAHDECK &
BEST. NR. ( LP-kW I Eﬁ (_-a\ﬂ/ (w

3.130 | 344 cc/1

8MD5P INTEK HP 10 cm 83 218

B&S kW 7.2

e’

HYDROSTATISCHER AUFSITZMAHER

M D 1 8 DOPPELFUNKTION, MULCHING UND SEITENAUSWURF MIT SCHNELL

ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNG, DIFFERENTIALSPERRE, GARTENRADER, UBI|
ANHANGERKUPPLUNG, GEFEDERTER SITZ

'S 0‘7? j\' MAHDECK "’
BEST. NR. (& LP'kWI Eﬁ (_—{B}- (m

7180 656 cc/2

8MDBE INTEK | HP15.2 . cm 83 238

B&S | kw11.2

HYDROSTATISCHER AUFSITZMAHER
DOPPELFUNKTION, MULCHING UND HEC
SCHNELL-UMSCHALTHEBEL

ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNG, DIFFERENTIALSPERRE, GARTENRADER, UB
ANHANGERKUPPLUNG, VORDERBREMSE, GEFEDERTER SITZ

BEST. NR. (E&E L:i/k?w I Eﬁ (@ MAHDECK (%

7220 656 cc/2

8013AH Profess. Series,  HP 18 ® 110 315

B&S kw 13.2




ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF
918412 MD 18
919011 MD 22N

As -Bereifung vorne + hinten Set

9G2611 MD 13 - MD 18 - Climber 7 - Climber 8

Schneeschild schwenkbar, 125 cm (Art. 949311 erforderlich)

9E5911C MD 13 - MD 18 - Climber 7 - Climber 8

Gummileiste fir Schneeschild 125 cm

949311 MD 13 - MD 18 - Climber 7 - Climber 8

I - k Kupplung fur 125 cm Schneeschild

9M13822 MD 13 - MD 18

Schneeketten fiir Hinterrader 16x6.50-8 (Paar)

Federung fiir Sitz

Federung fiir Sitz

ERSATZTEIL-KIT

ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF
R00011 MD 13
R00012 MD 18
Ky R00031 VD 220
Riemen, Messer, Gashebel
9A7311 Intek 3.130 B&S
R00028 Intek 7180 B&S
[KDLI._IJ R00014 7220 Professional Series B&S

Luftfilter, Olfilter,Zindkerzen,Kraftstofffilter

9A4511 Climber 7 - Climber 8 - Climber 10 AWD 22 - MD 13

(Nur bei Ausriistung ab Werk anstatt des Standardsitzes)

9A4511AF Climber 7 - Climber 8 - Climber 10 AWD 22 - MD 13

GEWICHT
kg 20
kg 26

kg 54

kg 1

kg 5

kg 1,5

kg 9

kg 9

GEWICHT

kg 4,5
kg 4,5
kg 4,5

kg 1
kg 1,5
kg 2



X 27 ZERO TURN

= c/ly) 7 P
MIT RADERN UND MAHDECK 132 CM BEST. NR. 3 (/I(PW E/ @ Eﬁ MAHDECK @

8270 | 734 ¢c/2

8W8AQ  “wn " w22 zroren @  cm132 460
B&S kW 16.2

ELEKTRISCHE SCHNITTOHENVERSTELLUNG — ELEKTRISCHE SENKRECHTSTELLUNG DE
MAHFUNKTION-SCHNELLVERSTELLUNGSHEBEL — ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUN(
MAHDECKSBEREIFUNG AUS VOLLGUMMI ALS-PANNEN-SCHUT

@ SITZ MIT LUFTFEDERUNG SERIENMASSIG

ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

985212 FX 27 kg 30

Zwei-Rad-Achse

918212 FX 27 kg 21

Traktionsbereifung 21x11.00-8

9G2211 FX 27 kg 100

Schneeschild hydraulisch schwenkbar, 125 cm

973722 FX 27 kg 2

Schneeketten flir 20x10.00-8 Rader (Paar)

9B2511 FX 27 kg 19

2
oc
=
-
o
o
w
N
-
N

Kit klappbarer Uberrollbiigel und Sicherheitsgurte mit Aufrolltrommel

9A4411 FX27 kg 32

Komfort-Sitz mit pneumatischer Federung
(Nur bei Ausriistung ab Werk anstatt des Standardsitzes)

9A4411AF FX 27 kg 32

Komfort-Sitz mit pneumatischer Federung
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ZUBEHOR

ISy

IS

ERSATZTEIL-KIT

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

R00022 FX 27 kg 7

B&S 27 PS Ersatzteilkit (2 Zindkerzen, 1 Benzinfilter, 1 Olfilter, 1 Luftfilter)

R00023 FX27 kg 7

Maschinen Ersatzteilkit (3 Riemen, 1 Gashebel, 3 Messer f. Mdhdeck +
Schrauben, 2 Hydraulikélfilter)




MANUELLE KORBENTLEERUNG — RADER DES MAHDECKS AUS VOLLGUMMI ALS
ANHANGERKUPPLUNG
BEST. NR A /F Eﬁ FANGKORB | MAHDECK || Bt
-kW
3.130 344 cc/1
8RR5P INTEK HP 10 o 200L  cm80 255
B&S kW 7.2
VANGUARD | 479 cc/2
8RR7C 16 HP 14 ® 200L cm8 260
B&S kW 10.3

ELEKTRISCHE KORBENTLEERUNG - RADER DES MAHDECKS AUS VOI
ALS PANNEN-SCHUTZ - ANHANGERKUPPLUNG

BEST. NR /F Eﬁ FANGKORB | MAHDECK
-kW
VANGUARD | 479 cc/2
82K7C 16 14 @ | 280L cml1l3 320
B&S kw 10.3

HYDRAULISCHE HOCHENTLEERUNG AUF 170 CM - HYDRAULISCHE MAHDECKSAI
ELEKTRISCHE SCHNITTHOHENVERSTELLUNG - GEFEDERTER SITZ - VOLLGUMMIR,

Kit Mulching FD 280 - FD 450

ANHANGERKUPPLUNG
> MIT HYDROLENKUNG
BEST. NR S F Eﬁ FANGKORB | MAHDECK ~——]
-kW
7220 656 cc/2
8Y5AH Profess. Series | HP 18 ‘ 450L cm113 400
B&S kw 13.2
ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
9M0511 FD220R kg 4
Kit Seitenauswurf fir FD 220 R
 ——— 9L9211 FD220R kg 8
J Kit Mulching FD 220 R
‘ 9M0611 FD 280 - FD 450 kg 6
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ERSATZTEIL-KIT

ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF
9A7311 FD 220R (INTEK 3.130 B&S)
9A6111 FD 220R - FD 280 (VANGUARD 16 B&S)
R00014 FD 450 (7220 PROFESSIONAL SERIES B&.S)

Luftfilter, Olfilter, Ziindkerzen, Kraftstofffilter

9A7011 FD 220R
9A8611 FD 280
R00020 FD 450

Riemen, Messer, Sicherungen, Gashebel, Bowden-Zug

GEWICHT
kg 1
kg 1,5
kg 1,5

kg 1
kg 5
kg 5



-D/13.09 4WD

PREIS MIT MAHDECK UND

i
-kW

%

MULCHING-KIT BEST. NR. KORB | MAHDECK
3TNVE2 1331 cc/3
8BHAW 9M4211 |, . .x  HP31 () 900L | c¢cm132 | 1.220
kW 22.8
1331 cc/3
3TNV82
8BHAW 9M5111 w1731 @ %00L cmiss 1280

MIT BELEUCHTUNG, HUPE, FAHRTRICHTUNGSANZEIGER, RUNDUMLICHT, HYDRAL
LEERUNG, HYDRAULISCHER MAHDECKSANHEBUNG, ELEKTRISCH GESTEUERTER H
SCHNITTHOHENEINSTELLUNG, RADER DES MAHDECKS AUS VOLLGUMMI ALS PA
AUTOMATISCHE UND MANUELLE DIFFENTIALSPERRE, ZWEI HYDRAULISCHEN ANS

@ 7APFWELLE MIT HYDRAULIKKUPPLUNG
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PREIS MIT MAHDECK LMP 160 CM MIT

‘7?
-kW

i

IL
L/1’
AR

%

HECKAUSWURF, MULCHEN UND BEST. NR. MAHDECK
SEITENAUSWURF
3TNVS2 1331 cc/3 18
8BKAW 9M4511 |, \-c P31 | @ cm 160 = 1.150
kW 22.8 120

MIT BELEUCHTUNG, HUPE, FAHRTRICHTUNGSANZEIGER UND ZWEI HYDRAULISCHE
SEN FUR ZUBEHOR AUTOMATISCHE UND MANUELLE DIFFENTIALSPERRE

@D 7APFWELLE MIT HYDRAULIKKUPPLUNG

ZUBEHOR BEST. NR.

ANWENDBAR AUF

GEWICHT

9M5111

FD 13.09 (da matricola n. 596441)

kg 250

Mahdeck 155 cm mit Sammeln und Mulch Kit, elektrisch gesteuerte hydrauli-
sche Schnitthéheneinstellung, Wartungsposition hydraulisch gesteuert

9IM4211

FD 13.09

kg 160

Mahdeck 132 cm mit Sammeln und Mulch Kit, elektrisch gesteuerte hydrauli-
sche Schnitthoheneinstellung

9IM4411

FD 13.09 - FM 13.09

kg 148

Méahdeck MP 130 cm, mit hydraulischem Quick Shift Hebel (Heckauswurf + Mul-
ching), mit hydraulischer Schnitthéheneinstellung

9M4511

FD 13.09 - FM 13.09

kg 170

Mahdeck LMP 160 cm (Lateral+Mulching+Posterior)




ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9G5122 FD 13.09 - FM 13.09 kg 160

Schlegelmaher 135 cm inkl. Vertikutier-Messer-Kit

9M3622 FD 13.09 - FM 13.09 kg 2

Schneeketten fiir 23x10.50-12 Rader (Paar)

BONATTI 9G5222 FD 13.09 - FM 13.09 kg 135

Schneeschild 150 cm mit Gummileiste

948912 FD 13.09 - FM 13.09 kg 190

Kit Komfort-Kabine mit Heizung

9A8811 FD 13.09 - FM 13.09 - FD 2200 - FM 2200 kg 15

Pneumatische Federung inkl. elektrischem Kompressor, ohne Sitz
(Nur bei Ausriistung ab Werk anstatt des Standardsitzes)

‘ 9A8811AF FD 13.09- FM 13.09 - FD 2200 - FM 2200 kg 15
Pneumatische Federung inkl. elektrischem Kompressor, ohne Sitz
9A9411 FD13.09 kg 34
@_,[/’// Gewicht fiir hintere Stabilisierung

ERSATZTEIL-KIT

ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

R00025 FD 13.09 kg 8

Ersatzteil-Kit FD 13.09 (Luftfilter-Patrone, Messer, Schaufeln des Grasbeschleuni-
gers, Olfilter, Kraftstofffilter)

Ersatzteil-Kit FM 13.09 (Luftfilter-Patrone, Olfilter, Dieselfilter)

@ R00026 FM 13.09 kg 3




-D:2200' 4WD

PREIS MIT MAHDECK 155 CM UND 97 ) 2
MULCHING-KIT BEST. NR. KW KORB MAHDECK
ATNVES 2190 cc/4
8X78Z 919611 , ..x HP44 1200L  cm 155 | 1.460
kW 33

MIT BELEUCHTUNG, HUPE, FAHRTRICHTUNGSANZEIGER, RUNDUMLICHT, HYDRAL
LEERUNG, HYDRAULISCHER MAHDECKSANHEBUNG, RADER DES MAHDECKS MIT ANTI-F
AUTOMATISCHE DIFFERENTIAL-SPERRE UND MANUELL DURCH DRUCKKNOPF BEDIENBAI

PREIS MIT MAHDECK LMP 160 CM

= 0} OIL P
MIT HECKAUSWURF, MULCHEN UND BEST. NR. 71 /T | MAHDECK | e
SEITENAUSWURF -kW BAR
2190 cc/4 34
8X98Z 9M4511  [1VE | hpag cm160  1.255
kW 33 230

MIT BELEUCHTUNG, HUPE, FAHRTRICHTUNGSANZEIGER UND ZWEI HYDRAULISCE
BUCHSEN FUR ZUBEHOR UND HYDRAULISCHER ZAPFWELLE, AUTOMATISCHE DIFI
UND MANUELL DURCH DRUCKKNOPF BEDIENBAR, RADER DES MAHDECKS MIT Al

BEHANDLUNG

58



PREIS MIT MAHDECK 155 CM UND

B i
-kW

i

P
MAHDECK @“

MULCHING-KIT BEST. NR. KORB
ATNVES 2190 cc/4

8012BR 9M5211 |, "0  Hpas | @  1400L cm155  1.600
kW 35.4

SITZ MIT PNEUMATISCHER FEDERUNG, HYDRAULIKFUNKTIONEN DURCH SCHALTE
SCHNITTHOHENEINSTELLUNG UND ANHEBUNG DES MAHDECKS DURCH SCHALTE
TURBINE, HYDR. GESTEUERTES VORWARTSPEDAL, STEUEREINHEIT MIT KONTROLI
SICHERHEITEN UND MIKROSCHALTER, KRAFTSTOFFTANK 50 LITER, MIT BELEUCHT
FAHRTRICHTUNGSANZEIGER, RUNDUMLICHT, HYDRAULISCHER KORBENTLEERUN!
MAHDECKSANHEBUNG, RADER DES MAHDECKS MIT ANTI-PANNEN-BEHANDLUN(
DIFFERENTIAL-SPERRE UND MANUELL DURCH DRUCKKNOPF BEDIENBAR

ZUBEHOR

BEST. NR.

ANWENDBAR AUF

GEWICHT

ImM5211

FD 2200 TS

kg 250

Mahdeck 155 cm mit Sammeln und Mulch Kit, elektrisch gesteuerte hydrauli-
sche Schnitth6heneinstellung, Wartungsposition hydraulisch gesteuert

919611 FD 2200 kg 180 ‘

Mahdeck 155 cm mit Sammeln und Mulching-Kit

oM4511 FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS kg 170 ‘

Mahdeck LMP 160 cm (Lateral+Mulching+Posterior)

9G5522 FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS kg 180 ‘

Schlegelmaher 150 cm mit Vollrddern, Vertikutier-Messer-Kit

9B6712 FD 2200 kg 7 ‘

9B1812 FD 2200 TS kg 7 ‘

Hydraulik-Kit flir Zubehor

BONATTI 9G0822 FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS kg 200 ‘

Schneeschild 175 cm mit Gummileiste (flir FD2200 Art. 9B6712 Hydraulik-Kit

erforderlich)




PROFESSIONAL

ZUBEHOR

KT

KT

ZUBEHOR

IS

K0

K0
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BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9B1411 FD2200TS kg 7

Anpassungskit des Mahdecks 160 cm LMP des FD 2200 und FM 2200
Art.-Nr. 9M4711 an FD 2200 TS

9B1511 FD 2200TS kg 47
Anpassungskit des Schneeschilds cm 175 des FD 2200 und FM 2200

Art-Nr. 9G0822 an FD 2200 TS
(Schneeschild Halterahmen und hydraulisches Sperrventil)

9B1711 FD 2200 TS kg 17

Anpassungskit des Schlegelmahers cm 150 (Art.-Nr. 9G0722) des FD 2200 an FD 2200 TS

950012 FD 2200 kg 170
949812 FM 2200 kg 170

Kit Komfort-Kabine mit Heizung

948212 FD 2200 kg 195
948412 FM 2200 kg 195

Kit Kabine Premium mit Heizung und Klimaanlage (bei der Bestellung der Maschine
mit angeben)

9A8811 FD 2200 - FM 2200 - FD 13.09 - FM 13.09 kg 15

Pneumatische Federung inkl. elektrischem Kompressor, ohne Sitz
(Nur bei Ausriistung ab Werk anstatt des Standardsitzes)

9A8811AF FD 2200 - FM 2200 - FD 13.09 - FM 13.09 kg 15

Pneumatische Federung inkl. elektrischem Kompressor, ohne Sitz

ERSATZTEIL-KIT

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

R00006 FD 2200 kg 10

Ersatzteil-Kit FD 2200 (Luftfilter-Patrone, Hydraulikfilter, Messer, Steuereinheit,
Sicherung, Riemen, Relais, Mikroschalter, Kraftstofffilter)

R0O0016 FM 2200 kg 6

Ersatzteil-Kit FM 2200 (Luftfilter-Patrone, Hydraulikfilter, Messer, Riemen,
Steuereinheit, Kraftstofffilter, Olfilter)

R00030 FD 2200 TS kg 10

Ersatzteil-Kit FD 2200 TS (Luftfilter-Patrone, Hydraulikfilter, Messer, Steuereinheit,
Sicherung, Riemen, Relais, Mikroschalter, Kraftstofffilter)



PK' 600 4x4

OHNE RADER BEST. NR.

7
KW

FOCS 1028 cc/3

8X4AT 1003 = HP25 o 900 1.080

LOMBARDINI | kW 18.6

DIFFERENTIAL AUF BEIDEN ACHSEN MIT MANUELL BEDIENBARER SPERRE AUF DER HINTET

PRITSCHE 1770 X 1470 X 300 mm HYDRAULISCH DREISEITIG KIPPBAR, HYDRAULIKLENKUI
SEN

OHNE RADER BEST. NR. J { NUTZLAST
_kw KG

FOCS 1372 cc/4

86XAR 1404 | HP34 o 1.750 = 1.630

LOMBARDINI kW 25

DIFFERENTIAL AUF BEIDEN ACHSEN MIT ELEKTRISCH BEDIENBARER SPERRE AUF DER HINTI

PRITSCHE 2220 X 1275 X 350 mm HYDRAULISCH DREISEITIG KIPPBAR, HYDRAULIKLENKUN
SEN

ZUBEHOR BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT ‘

918812 PK 600 (23x10.50-12) kg 70

918912 PK 1400 (27x10.50-15) kg 140

Semi - Ackerbereifung

918612 PK 600 kg 80

Golfplatz-Rader 24x12.00-12 8 PR
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ZUBEHOR

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
918512 PK 600 (23x10.50-12) kg 78
918112 PK 1400 (27x10.50-15) kg 150

Gartenrader - Set

951922 PK 600 - PK 1400 kg 73
Turen-Kit
951712 PK 600 - PK 1400 kg 15
Heizungs-Kit
9B0511 PK 600 kg 12

2-Wege 1/4"doppeltwirkende, hydraulische Anschlussbuchsen

9B0611 PK 1400 kg 16

3-Wege 1/4”doppeltwirkende, hydraulische Anschlussbuchsen

9B1111 PK 1400 kg 15

Kuhler far Hydraulikol mit elektrischem Geblase (bis zu 2 Zapfwellen)

980711 PK 600 kg 6

Hydraulische Zapfwelle 25Liter/10 PS bei 3300 U.p.M. mit 150 bar Druck und
Fassung (Richtung mit Hilfe eines Elektroschalters wahlbar)

Inklusive vorderen Service Kupplungen, inkl. Hydraulikkiihler mit elektrischem
Geblase

9B0911 PK 1400 kg 8

Hydraulische Zapfwelle 25Liter/10 PS bei 3300 U.p.M. mit 150 bar Druck und
Fassung (Richtung mit Hilfe eines Elektroschalters wahlbar)
Inklusive vorderen Service Kupplungen (Art. 9B1111 erforderlich)

9B2611 PK 1400 kg 11

Mechanischer Anschluss fir hydraulische Zapfwelle 25 LT/10PS (Art. 9B4311
erforderlich), mit genutetem 1” 3/8 Schaft, Geschwindigkeit 540 U.p.M.

9B1011 PK 1400 kg 73

Hydraulische Zapfwelle 60Liter/20 PS bei 3300 U.p.M. mit 200 bar Druck und
Fassung (Richtung mit Hilfe eines Elektroschalters wahlbar, manuelles Sper-
ren/Entsperren) vorne rechts zu 1/2” + seitlich links zu 1/2” fur Service ( Art.
9B1111 erforderlich)



ZUBEHOR

TImzn

— BONATTI

ZUBEHOR

IS

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT

9B0211 PK 1400 kg 17

Mechanischer Anschluss fir hydraulische Zapfwelle 60 LT/20PS (Art. 9B1011),
mit genutetem 1” 3/8 Schaft, Geschwindigkeit 540 U.p.M.

9A9311 PK 1400 kg 13

Gerateanschlussstlick fiir vorderes Zubehor

9A9611 PK 1400 kg 83

Hydraulische Hebeanlage in drei Punkten Kat. 0/ Kat.1 (Art.9B0611 erforderlich)

9A9011 PK 1400 kg 245

Schneeschild 1750 mm mit Gummileiste und Schnellanschluss und
Sicherheitsventil (Art.9A9711+ 9A9311 + 9B0611 erforderlich)

9A9811 PK 1400 kg 255

Schneeschild 1750 mm mit Gummileiste und Schnellanschluss und
Sicherheitsventil (Art. 9A9711+ 9A9611 erforderlich)

9A9711 PK 600 - PK 1400 kg 6

Kit zusatzliche hochgestellte Scheinwerfer flir Frontzubehor, erforderlich bei
Nutzung im StralRenverkehr, Bodenfreiheit: 120 cm

ERSATZTEIL-KIT

BEST. NR. ANWENDBAR AUF GEWICHT
R00021 PK 600 kg 6
R00010 PK 1400 kg 6

Ersatzteil Kit (Riemen [nur fiir PK 600], Bremskldtze, Luftfilter, Olfilter,
Gaszug, Handbremskabel, Kupplungszug [nur fiir PK 1400])





